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Navod k pouZziti
CISTICKA VZDUCHU
R-9600

e
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Pred pouZitim tohoto spotfebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.
Spotfebi€ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalSi potreby.

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY
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CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

o Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a stardi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebice bezpenym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpedim. Cisténi a (drzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotfebi€ a jeho sitovy kabel
udrZujte mimo dosah déti mladSich 8 let.

o Déti si se spotfebicem nesméji hrat.

o  Pristroj nesmi byt vystaven pfimému sluneénimu oo ()
svitu, jinak m0Ze dojit k deformaci ¢i zméné barvy |
povrchu pfistroje.

o  Pfistroj umistéte nejméné 1 metr od spotfebicu, jako 7 j
napf. televizi, radif apod. [ ]

o Pristroj umistéte tak aby byl vzdalen nejméné 30 cm |
od stén, nabytku apod. A |

o  P¥istroj je nejvhodnéji umistit na podlahu vzhledem k '
tomu, Ze prach, pyl a dalSi latky se vétSinou nachazeji .
u podlahy.

e Nepokladejte zadné pfedméty na pfistroj, jmenovité (-@
predméty kovové apod. !
V Zadném pfipadé nevkladejte pfedméty do mfizky ‘
pro vstup/vystup vzduchu.

o  P¥fistroj béhem provozu nezakryvejte, mohlo — 97
by dojit k jeho poskozeni. L

¢ Na spotfebici neprovadéjte Zadné upravy — vznika
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nebezpeCi Urazu elektrickym proudem. Veskeré

opravy a sefizeni tohoto spotrebice svéfte
autorizovanému servisnimu stfedisku. =)
Neodpojujte spotfebié ze sitové zasuvky tahem za ,

sitovy kabel — vznika nebezpedi poskozeni sitového
kabelu/sitové zasuvky.

Zabrante jakémukoliv vniku tekutin do pfistroje.

Tento pfistroj neslouzi jako ventilator, podlahovy ; il
vysavac, ani jako odsavac par pfi vafeni. —_—
’ O \
i Shed

Tento pfistroj nesmi byt pouzivan v blizkosti plynovych
kamen, topnych téles apod.

&

4

NepouZivejte tento pfistroj v mistnostech s velmi 8
vysokou teplotou ¢&i vihkosti (koupelna, kuchyn apod.).

Déti by neméli mit moznost hrat si s dalkovym o
ovladaem.

Spotfebi¢ s poskozenym sitovym kabelem/vidlici sitového kabelu je zakazan
pouzivat. Pokud je sitovy kabel poSkozen, vyménu svéfte odbornému
servisu.

Umistéte pfistroj na rovnou a stabilni plochu. Tim zabranite jeho pfipadnému
prevrzeni apod.

D)

v
)
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o Pred pfipojenim spotfebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti
uvedené na typovém Stitku spotiebice shoduje s elektrickym napétim
zasuvky.

o Spotfebi€ pfipojujte pouze k Fadné uzemnéné zasuvce.

POPIS PRISTROJE

1
Betes —

4 5 6
7 8
2 e
3 — 9
e — ) - - S
1. Vrchni ¢ast pfistroje 8. Vystup vzduchu — pohled ze zadni ¢asti
2. Predni ¢ast pfistroje 9. Vstup vzduchu - boéni pohled

3. Vstup vzduchu

4. Ovladaci panel

5. Rukojet

6. Vystup vzduchu — pohled shora
7. Rukojet — pohled ze zadni ¢asti
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Poznamka: pfistroj je vybaven bezpecnostni pojistkou — tzn. pfistroj se vypne
v pfipadé pfevrhnuti, i v pfipadé zvednuti pfistroje ze zemé&, pokud je pfistroj
V provozu.

PRED PRVNi POUZITIM — INSTALACE FILTRU

o  Oteviete pfedni ¢ast pfistroje.
“ %&’\ NE

Filtry zbavené obalovych materiall nainstalujte zpét do pfistroje v tomto poradi:

Pozor: umistéte jej presné dle obrézku nize.

e Umistéte filtr &. 3 ANTIBAKTERIALNI + HEPA FILTR

do pfistroje dle obrazku.

e Tyto filtry slouzi k odstranéni polétavého prachu,
roztocu, mikrobd, plisni, alergen( a bakterii.

e Zivotnost téchto filtrd je 1 rok.

e Umistéte filtr &. 2 KATALYTICKY + FORMALDEHYDOVY FILTR
do pfistroje dle obrézku.

o  Tyto filtry odstrariuji cigaretovy kouf,
pachy z kuchyné, dale odstrariuje formaldehyd —
co? je latka, kterd se nachazi v nabytku,
TV, kobercich atd.
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e Zivotnost t&chto filtréi je 1 rok.

e Umistéte filtr ¢ 1. HLINIKOVY FILTR
do pfistroje dle obrazku. £
Tento filtr slouZi k odstranéni prachu, vlas,
zvireci srsti apod.

e Zivotnost tohoto filtru je 2 roky — nicméné,
vzhledem k tomu, Ze se jedna o kovovy filtr a
za pfedpokladu, Ze bude mechanicky pravidelné oSetfovan (pomoci
vysavace/omyti teplou vodou, viz kapitola ,Cisténi a tdrzba®), Ize
pfedpokladat delsi Zivotnost tohoto filtru neZ uvedené 2 roky.

Poznamka: vyrobcem uvedené Zivotnosti filtr(i se mohou lisit v zavislosti na mire
uzivani a prostiedi, ve kterém je pfistroj pouzivan. Vyse uvedené doby zivotnosti
filtrt jsou propocitané na provoz 3-4 hodiny denné.

POPIS JEDNOTLIVYCH OVLADACICH TLACITEK

5
e ===l = (D
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1. TLACITKO ZAPNUTO/VYPNUTO 0)
o Toto tlaCitko slouzi k zapnuti a vypnuti pfistroje. Po zapnuti o
bude pfistroj pokraovat v rezimu, ve kterém byl pfed vypnutim.
e Pozndmka: pfistroj nelze zapnout v pfipadé, Ze predni panel neni fadné
nainstalovan a pfi pfevrhnuti pfistroje.

[
o

CHILD LOCK

2. TLACITKO DETSKEHO ZAMKU
e  Stisknutim tohoto tlagitka uzamknete ovladaci panel. Pfistroj bude pokraCovat
beze zmén. Pro vypnuti d&tského zamku podrzte toto tlagitko po dobu 3
sekund.

O]
3. TLACITKO ,|ONIZERU*
o Funkci lonizéru Ize zapnout/vypnout timto tlagitkem.
e Poznamka: pokud se pfistroj nachazi v reZzimu ,stand by" (reZim
pfipravenosti) ze tuto funkci zapnout. Motor bude pracovat v pomalém
rychlostnim reZimu.

4. TLACITKO CASOVACE @
e Casovad Ize nastavit na maximum 12 hodin. Kazdé stisknuti tlagitka
zvySuje/snizuje dobu provozu o 30 minut. Pro vypnuti funkce Casovace
stisknéte toto tlacitko po dobu 3 sekund.

5. TLACITKO ULTRAFIALOVEHO ZARENi —
e Zapnutilvypnuti této funkce.
e Poznamka: tuto funkci Ize zapnout, i pokud se pfistroj nachazi v rezimu

,stand by“. V tomto pfipadé bude motor pracovat v pomalém rychlostnim

rezimu. J
6. TLACITKO SPANKOVEHO REZIMU ~ ***
o Displej pfi tomto rezimu neni osvétlen, aby nerusil pfi spanku. Motor bude
pracovat v pomalém rychlostnim rezimu. Funkce ¢asovace je mozno pouzit
v tomto rezimu. Pfistroj se pfepne do rezimu ,stand by“ po uplynuti
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poZadované provozu. Stisknéte jakékoliv tlagitko pro zruSeni spankového
rezimu.
%

SPEED

7. TLACITKO NASTAVENI RYCHLOSTI VENTILATORU
o Tento pfistroj disponuje 3 rychlostmi ventilatoru: nizka, stfedni, vysoka.

&

8. TLACITKO ,,AUTO“ REZIMU
e Tento rezim si sam upravuije svj provoz v zavislosti na aktualnim znecisténi
okolniho prostfedi.

POKUD SI PREJETE ZJISTIT, JAK DLOUHO JE PRISTROJ V PROVOZU BEZ
CISTENI FILTRU, STISKNETE TLACITKO DETSKEHO ZAMKU PO DOBU 5
SEKUND. INFORMACE SE OBJEVI NA DISPLEJI A ZMIZI PO 3 SEKUNDACH.

POPIS DISPLEJE 1 2
11
10
o ;
S 0-00
0000
4

1. Svételna indikace provozu:  zelend barva — dobra kvalita ovzdusi
oranZova barva — zhorSena kvalita ovzdusi
Cervena barva — Spatna kvalita ovzdusi
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2. Hodnota znecisténi vzduchu: 0-60 PM2,5 — hodnota do 60 mikrometr( znamena
dobrou kvalitu ovzdusi.
60-150 PM2,5 — hodnota v tomto rozmezi
znamena stiedni zneCisténi.
150 a vice — tyto hodnoty jiz indikuiji vysoké

znecCisténi.
3. Svételna indikace vymény filtrd 8. Svételna indikace UV lampy
4. Svételna indikace funkce détského zamku 9. Svételna indikace ventilatoru
5. Svételna indikace funkce ionizéru 10. Indikace rychlosti ventilatoru
6. Svételnd indikace spankového rezimu 11. Hodiny
7. Svételna indikace auto rezimu

Poznamka: sougasti baleni je dalkové ovladani.
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NASTAVENI HODIN - nasleduite graf nize

Zacatek Stisknéte tlacitko AUTO 5 sec.
nastaveni.
Display blika.
Tladitko . Tladitko
rychlosti. ~ * HERUED— s — spanku.
Pribéh
nastavovani Tlacitko AUTO.
hodin.
W
Tlagitko . : ~ Tlagitko
rychlosti. & LG spanku.
- Tlagitko AUTO. ——

Stisknéte tlacitko AUTO 5 sec.
Ulozeni
nastaveni.

Ulozit.

10
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CISTENi A UDRZBA ]
1. Hlinikovy filtr (kazdych 15 dnt)
¢ Na tento filtr je vhodné pouzit vysavag,
pfipadné jej Ize umyt teplou vodou —
nasledné nechat fadné oschnout. LA

|
|
\
|
|
|
i
|

2. Katalyticky/formaldehydovy filtr (kazdé 2 mésice)
o Tento filtr Ize pouze vy€istit pomoci vysavace.
o V zadném pripadé nesmi tento filtr pfijit ;

do styku s vodou. ’

3. Antibakterialni/ HEPA filtr (kazdé 2 mésice)
o Tento filtr Ize pouze vy€istit pomoci vysavace.
e Vzadném pripadé nesmi tento filtr
pijit do styku s vodou.

CISTENI IONIZACNICH DRATKU - 1 mésicné
e Tyto dréatky se nachazi na zadni strané pfistroje,
v levé horni ¢asti za mfizkou. VyCistéte jej, viz obrazek
vpravo pomoci Stétecku, ktery je soucasti
baleni.

POZNAMKA: tento pFistroj je vybaven funkci pfipomenuti vymény filtr(i. Je nastaven
na 1500 hodin. Kdyz se rozsviti svételna indikace ,CHANGE" na displeji, vymérte filtr
Cislo2a 3.

11
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Upozornéni: V pfipadé, ze po vyméneé filtrii sviti symbol filtr na kontrolnim
panelu - stisknéte tlacitko g ,,Child lock® po dobu 3 vtefin pro vypnuti
symbolu vyména filtrd. —

CISTENI SENZORU POLETAVYCH CASTIC - kazdé 2 mésice

e Tento senzor je umistén na pfedni ¢asti spotfebice.

o  Odejméte predni kryt, senzor se nachazi vlevo nahofe, viz obrazek — senzor
vyCistéte pomoci suché vatové ty€inky — viz obrazek.

A. Oteviete pfedni panel.

B. Vyjméte pfedni panel.

C. Vyjméte postupné vSechny filtry.

D. Vlozte noveé filtry do pfistroje ve spravném poradi.

CISTENI A UDRZBA - dal3i informace
e Pro Cisténi povrchu pfistroje pouZijte navihéeny hadfik.
o Nepouzivejte abrazivni Cistici prostiedky, fedidla apod. Mohlo by dojit
k poSkozeni pfistroje.
o  Skladuijte pfistroj na suchém misté.

12
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VYMENA UV LAMPY - 1x za 2 aZ 3 roky — v zavislosti na mife uzivani
spotrebice a znecisténi vzduchu.

e UV lampa se nachazi v pfedni asti pfistroje,
k jeji vyméné je tfeba nejdfive
vyjmout filtry. Tak se dostanete az k UV
lampé — viz obrazek.

e Vleveé ¢asti pomoci obou rukou lampu
uvolnéte. Snazte se prsty dostat co nejvice
pod lampu a tlakem smérem ven ji uvolnite.

B L L LU L
T

o Ve chvili kdy je uvolnéna leva ¢ast, lampu
opatrné vytahnéte ze zdifky (z kontaktu)
na pravé strané, viz obrazek.

o VloZeni nové UV lampy provedte
nasledujicim zplsobem: pravou ¢ast
lampy mirné zasurite do zdifek (do kontaktu),
pfimacknéte ji silou k zadnimu panelu.
Posunutim lampy doprava se kontakty propoji.

13
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Vzadu na UV lampé se nachazi
obdélnikovy otvor, ktery musi byt nasazen
na plastovy Gchyt — viz obréazek.

Spravné nasazeni UV lampy musi
byt provazeno slySitelnym cvaknutim.
Lampa musi byt umisténa nehybné v
plastovych vystupcich, viz obrazek.

14
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TABULKA RESENi PROBLEMU

Problém

Pficina

Reseni

Pfistroj nelze zapnout, ovladaci
panel nereaguije.

je pfistroj zapojen do
elektrické sité?

je zadni i pfedni
panel fadné
pfipevnén?

je zapnuta funkce
détsky zamek?

je pfistroj umistén na
plochém povrchu?

zapnéte pfistroj do
el. sité.

fadné pfipevnéte
panely pfistroje.
pokud se na displeji
objevi symbol
détského zamku,
podrZte jej po dobu 5
sekund pro vypnuti
funkce.

umistéte pfistroj na
vhodnéj$i misto.

vyménény?

Pistroj vydava neobvykly zvuk. lon generétor je piny Vycistéte jej.
prachu?

Pristroj vydava nepfijemny Filtr je zaneseny? Vycistéte jej.

zapach. Filtry nebyly dlouho Vymérite je.

Pristroj pracuje delSi dobu,
nicméné bez kyzeného efektu.

Odstranili jste
obalové materialy
z filtrg?

- Byly filtry
nainstalovany

v fadném poradi?

Odstrarite obalové
materialy.
Nainstaluijte filtry
v fadném poradi.

Na displeji se objevilo hlaseni
.F1“nebo F2“.

Pfistroj ihned
vypnéte, odpojte
zel.sitéa
kontaktujte vas
Servis.

15
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240 V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pfikon 80 W

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebiée je 28/38/48 dB(A), coz pfedstavuje
hladinu A akustického vykonu vzhledem k referencnimu akustickému vykonu 1 pW.

Zmény textu a technickych Udaju vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odlozte na misto urené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamend, Ze pouZzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany
do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a
recyklaci pfedejte tyto vyrobky na urena sbérna mista. Alternativné v
nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich
mU0Zete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho
nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomulZete
zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahéate prevenci potenciélnich
negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coZ by mohly
byt dusledky nespravné likvidace odpadu.

Tento vyrobek spliiuje veSkeré zakladni poZzadavky smérnic EU, které
se na néj vztahuii.
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