
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti odvlhčovače
 Výkon vysoušení až 10 litrů za den
 Přehledný ovládací panel s LED displejem
 Možnost nastavení rychlosti otáček ventilátoru: 

vysoké / nízké 
 Nastavení požadované vlhkosti vzduchu v rozmezí 

od 50% do 80% 
 Časovač: pro programované z

odvlhčovače 
 Automatické vypnutí vysoušeče, pokud je nádržka na 

kondenzát plná 
 Velmi tichý provoz 
 Ekologické chladivo R290 
 Automatický restart 
 Snadná instalace 
 Kompaktní rozměry, rukojeť pro snadné přenášení

 Vhodný pro místnosti do 14 m2 

Název modelu 

Výkon vysoušení (30°C, HR 80% )

Vzduchový výkon 

Hmotnost netto 

Rozměry netto (VxŠxH) 

Hlučnost 

Objem nádržky na kondenzát 

Příkon 

Chladivo 

Množství chladiva 

Provozní teploty 

SPD 10R
Vlastnosti odvlhčovače 

litrů za den 
LED displejem 

Možnost nastavení rychlosti otáček ventilátoru: 

astavení požadované vlhkosti vzduchu v rozmezí 

: pro programované zapnutí/ vypnutí 

vysoušeče, pokud je nádržka na 

Kompaktní rozměry, rukojeť pro snadné přenášení 

 

SPD 10R-SDE 

(30°C, HR 80% ) l/den 10  

m3/h 126/110 

kg 11,5 

mm 490x365x220 

dB(A) 42 

l 2,3 

W 250 

 R290 

kg 0,45 

°C 5 - 32 

SPD 10R-SDE 


